
 

1. 
 

Ison salin näyttämö -  perustiedot 
 
Näyttämö 
 

 näyttämöaukon leveys 13 metriä  

 näyttämön leveys 22 metriä  

 näyttämön syvyys 10 metriä  

 näyttämön korkeus 13 metriä  

 näyttämön 0-tanko 50 cm esiripun takana  

 siirtyvä musta taustakate, sivukatteet molemmin puolin kahdella tangolla  

 15 kpl nostimia, kuorma max 200 kg per nostin  

 nostin kaiuttimia varten esiripun edessä, kuorma max 1000 kg  

 lavan pinta-ala voidaan hyödyntää maksimaalisesti  

 lavan joustava lattia soveltuu tanssi-ja balettiesityksiin  

 
 
 
Esirippu  
 

 nostoesirippu, pinta-ala 160 m2  

 lasketun esiripun etäisyys esiintymislavan reunasta noin 70 cm  

 nostettaessa orkesterisyvennys lavan korkeudelle saadaan lisäsyvyyttä 450 cm esiripun eteen  

 näyttämön korkeus katsomon lattiasta 75 cm  

 näyttämön molemmilta puolilta portaat lavalle  
 
 
Orkesterisyvennys  
 

 orkesterisyvennyksen pinta-ala 34 m2 , mitoitettu noin 30 henkilölle  



 

 

 
2. 

 
 
Tekniikka  
 

 tekniset valvomot näyttämön yläpuolella (teatteritekniikka ja äänitekniikka)  

 tekninen valvomo salin perällä, osaksi avoin ja osaksi suljettu  

 miksauspöytä voidaan rakentaa ison salin keskelle rivien 10 ja 11 irrotettavien tuolien tilalle  

 koko näyttämötekniikka toimii sähköllä  
 
 
Näyttämön lastausovet  
 

 lastaussilta ja lastausovet näyttämölle rakennuksen vasemmalla puolella  

 lastausovet näyttämön perällä  

 näyttämön lastausaukon mitat 3 x 3 m  

 tavarahissi sisäkuljetuksia varten  

 lastaussillan korkeus on sovitettu rekoille sopivaksi  

 lastaussillan korkeus 1,12 m maasta  

 lastaussillan vieressä 1 m leveät portaat 
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